
Analizador automatizado con citometría 

de flujo en el conteo de WBC.

Abacus  5

Machine Translated by Google



BENEFICIOS  Y  CARACTERÍSTICAS  CLAVE

Solo  disponible  en  mercados  fuera  de  EE.  UU.
**

•  Reducción  del  riesgo  de  exposición  a  riesgos  biológicos

•  Modo  de  perforación  de  tapa  validado  para  varios

AMIGABLE  PARA  EL  USUARIO  Y  FÁCIL  DE  OPERAR

•  El  registro  de  información  sobre  muestras  y
control  de  calidad  es  rápido  y  eficiente

•  Muestreador  automático  para  capacidad  de  alejamiento

•  Tecnología  diferencial  WBC  basada  en  láser  óptico  patentada

•  Mensajes  de  advertencia  simples  e  indicadores  de  muestra

y/o  un  módulo  de  pequeño  volumen  de  muestra.  

Este  sistema  es  una  solución  ideal  para  la  mayoría  

de  hospitales,  laboratorios  y  clínicas  satélite  que  

buscan  tecnología  más  avanzada  que  sea  

confiable,  segura,  precisa  y  fácil  de  usar.

tipos  de  tubos  de  muestra,  por  ejemplo,  Monovette,
Vacutainer,  Vacuette

REACTIVOS  ESPECÍFICAMENTE  COINCIDIDOS

•  Gestiona  automáticamente  el  estado  de  los  reactivos

incorporados  y  las  fechas  de  lote/caducidad

•  Ofertas  (3  niveles)  de  acceso  de  usuarios

RESULTADOS  EXACTOS  Y  PRECISOS

módulo  instalado

•  Vida  útil  máxima  de  36  meses  con

Estabilidad  a  bordo  de  hasta  120  días.

SEGURIDAD  DEL  OPERADOR

•  La  autolimpieza  minimiza  el  mantenimiento  diario

derechos /  niveles  de  autoridad

•  Detección  y  prevención  de  obstrucciones  con  limpieza

automática  del  sistema

•  Módulo  de  muestra  pequeño**  para  requisitos  de  volumen  de

muestra  reducidos

•  Pantalla  táctil  de  alta  resolución

OPCIONES  ACTUALIZABLES  EN  EL  CAMPO

•  Tecnología  de  medición  de  impedancia  probada

•  Comprobaciones  avanzadas  de  señalización  de  aspiración  de  muestras

El  sistema  Abacus  5  es  un  analizador  diferencial  de  
leucocitos  láser  de  5  partes,  compacto,  de  mesa,  de  
60  pruebas/hora,  con  dos  modos  de  muestreo:  un  
modo  de  perforación  de  tapa  para  muestreo  de  tubos  
cerrados  y  otro  para  tubos  abiertos.  El  Abacus  5  se  
puede  mejorar  para  satisfacer  sus  necesidades  

cambiantes  agregando  un  muestreador  automático

CONFIANZA

•  La  información  se  puede  cargar  desde  un  USB,  un  código
QR  o  mediante  una  conexión  LIS  bidireccional •  Diseñado  para  utilizar  reactivos  Diatron  específicos  para  ofrecer

resultados  de  la  más  alta  calidad.

•  Se  puede  utilizar  el  tubo  BD  MAP  si  la  muestra  es  pequeña.

•  Paquete  completo  de  software  de  control  de  calidad  a  bordo

DESCRIPCIÓN  GENERAL

ANALIZADOR



Diagrama  de  dispersión  con  ajuste  de  Deming
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Diagrama  de  dispersión  con  ajuste  de  Deming

Datos  de  estudio  comparativos  con  analizadores  
comerciales  líderes  de  tres  laboratorios  independientes

Diagrama  de  dispersión  con  ajuste  de  Deming

Diagrama  de  dispersión  con  ajuste  de  Deming

ajuste  deming
(0,05  +  0,98x)

Sesgo  permitido  (0,3  o  6%)

Identidad

Bandas  de  IC  del  95%

Abacus  5

ajuste  deming
(0,03  +  0,99x)

Sesgo  permitido  (0,15  o  6%)

Identidad

Bandas  de  IC  del  95%

(­0,17  +  1,02x)

Bandas  de  IC  del  95%

ajuste  deming

Sesgo  permitido  (0,3  o  6%)

Hay  datos  adicionales  sobre  el  rendimiento  clínico  disponibles  en  el  estudio  de  historial  de  casos  A5.

Consulte  a  su  distribuidor  o  comuníquese  con  Diatron  (www.diatron.com)  para  obtener  más  información.
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Abacus  5  está  disponible  para  la  venta  en  todos  los  mercados:  EE.  UU.  y  fuera  de  EE.  UU.

*  Parámetro/función  no  disponible  en  EE.  UU.

Somos  miembro  del  Grupo  STRATEC  I  www.diatron.com  I  sales@diatron.com

10023301  D8011

10030744

LYM,  MON,  NEU,  EOS,  BAS,  LYM%,  MON%,  NEU%,

•  Base  de  datos  de  control  de  calidad  separada

OPCIONES

Diatro•Hipoclean

Abacus  5  con  módulo  de  muestreador  
automático

1

Turco,  Chino,  Alemán,  Griego

•  Tubos  primarios  aceptables:  Greiner,  Monovette,

5  litros

Cat.  SAP.

10021849

Analizadores  y  kits  de  actualización

100ml

•  Parámetros:  modo  CBC+5  DIFF,  2  histogramas:  RBC,

Módulo  de  muestra  pequeño  *

•  Tamaño  (Ancho  x  Fondo  x  Alto)

10023088  D1512

•  Diluyente  y  limpiador  ecológico

tamaño

10023204  D3021

Módulo  de  muestreador  automático:  kit  

de  actualización

•  Volumen  de  muestra:  110  μl  de  sangre  completa

USO

•  Opción  de  software  de  predilución  para  muestras  pequeñas

PDW-cv*,  P-LCC*,  P-LCR*

A5AS-1

Gato.  No.

A5SSM01-Kit

EOS%,  BAS%,  RBC,  HCT,  MCV,  RDW-sd,  RDW-cv,

•  Capacidad  de  almacenamiento  de  datos:  100.000  registros

40cm  x  50cm  x  45cm

20  litros

•  Muestra  aspirada  solo  25  μl  (estándar  110  μl)

yo

Descripción

•  Muestreo  en  tubo  cerrado  y  abierto

•  Interfaz  de  usuario:  pantalla  táctil  LCD  (10,4˝)

Diatro•Lyse­5P  
con  hardware

Módulo  de  volumen  de  muestra  

pequeño:  kit  de  actualización  (para  

unidades  anteriores  al  5/13)

•  Método  de  impedancia  para  CBC

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Cat.  SAP.

Terumo,  Vacuette,  Vacutainer

Diatro•Diff-5P

AS5-1

A5SSM-1

Versión  nº.  A5190528V9

reactivos

PRINCIPIO  DE  MEDICIÓN

No

10022017

Módulo  de  volumen  de  muestra  pequeño:  

kit  de  actualización  (unidades  de  piel  

posteriores  al  13  de  abril)

Llave

10033068

16˝  x  20˝  x  18˝

•  Impresión:  impresoras  externas

Nombre  del  producto

reactivos  y  Lyse  sin  cianuro

Ábaco  5  con  muestra  pequeña

No

10022494

•  Interfaz  de  usuario  multilingüe  inglés,  francés,  español,

Número  de  catálogo

•  Calibración:  Modo  Stat  y  Autosampler,  material  de  control

específico  (referencia  externa  –  opcional)

•  Gráficos  de  Levey-Jennings

REACTIVOS  Y  SISTEMA  DE  MUESTREO

Diatro•Dil-5P

CC

•  Absorbancia  de  luz  para  medición  de  HGB

•  Modos  de  usuario  multinivel  con  identificación  individual

•  Lector  de  códigos  de  barras  y  mezclador  de  muestras  integrados

•  Peso:  35  kg,  77  libras

PLT,  2  diagramas  de  dispersión:  4  diff,  BASO,  26  parámetros:  WBC,

CONTROL  DE  CALIDAD

Ábaco  5  con  perforación  de  la  tapa  del  

tubo  de  muestra

10022045

DATOS  DE  MEDICIÓN

•  Tecnología  de  dispersión  de  luz  láser

croata,  húngaro,  italiano,  polaco,  portugués,  ruso,

Reactivos  para  Abacus  5

Automuestreador  •  

Capacidad  de  muestra:  100  tubos  con  carga  continua

10023190  D3015HK

Kit  A5SSM

•  Rendimiento:  60  pruebas/hora

•  Reconocimiento  de  gorra

DIMENSIONES

módulo  de  volumen

Embalar

HGB,  MCH,  MCHC,  PLT,  PCT*,  MPV,  PDW-sd*,

Muestras

A5-1

ESPECIFICACIONES

Diatron  MI  Zrt  hace  todos  los  esfuerzos  posibles  para  proporcionar  información  y  especificaciones  precisas  en  este  documento,  por  lo  que  es  posible  que  se  hayan  producido  omisiones  o  errores.  Diatron  MI  
Zrt  no  tendrá  responsabilidad  por  la  exactitud  e  integridad  de  la  información  y  no  se  hace  responsable  de  ninguna  representación  o  garantía,  expresa  o  implícita,  ni  de  reclamaciones  de  terceros  o  pérdidas  
por  daños.  Diatron  MI  Zrt  se  reserva  el  derecho  de  realizar  cambios  en  la  información,  incluidas  las  especificaciones,  sin  previo  aviso.  Es  posible  que  las  aplicaciones  y  productos  aquí  incluidos  no  estén  

disponibles  en  todos  los  mercados.  ©2019,  Diatron  MI  Zrt,  Hungría,  todos  los  derechos  reservados.

Distribuidor Autorizado 
Av 6 Bis 27 N 51 Cali Colombia 

lumira@lumira.com.CO 
www.lumira.com.co
+57 315 5302676




