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Dispositivo portatil
Alimentado por bateria recargable.
Escaner interno de cédigo de barras
Conectividad Wifi para transmision
de resultados
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Proceso de Muestra Automatico

Puerto de insercién de tarjeta de analisis.
Sin procesos manuales haciendo el proceso mas simple.
Indicador de progreso de analisis de muestra.
Lectura de tarjetas de analisis durante el analisis de sangre

Libre de mantenimiento Facil de usar

Disefo de instrumento compacto sin Solo se requieren dos pasos para ‘
ruta de liquido interna, sin necesidad procesar una muestra. l
de mantenimiento. Dispositivo disefiado para uso en

Resultados precisos laboratorio central y en entornos

- POCT fijos o0 moviles.
Excelente correlacion 302(L)*226(W)*180(H) mm

ayudando la medico a hacer un LLevar con Facilidad No més que 6.5 kg

mejor dlag nostico. (incluida la bateria pero sin adaptador de corriente)
e Configuracién de usuarios Con soporte en la parte trasera que facilita

e Software de gestion de datos opcional el traslado del instrumento

Las ventajas del diseno hacen que se adapte a
diferentes escenarios.

g |

Bateria cargada Impresora Funcion de conexion video de
incorporada LIS formacion

] ESCENARIOS DE APLICACION

Equipo necesario para que las instituciones médicas traten a pacientes
en estado critico.

ICU/CCU/NICU Urgencias sala de cirugias Depqr:rj%men’ro Ambulancia

Neumologia
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] OPERACION

Operacion de dos pasos, una prueba completa.

Muestreo Conectando insertando Leer

] COMPONENTES

Menos componentes, mejor experiencia de usuario.

e Tipo de muestra: sangre completa,venosa, mezclada,

plasma, liquidos.
e Volumen de la muestra 80ul.

Resultado del analisis en 48 segundos.

e Reactivos para ser almacenados a temp. ambiente (15-30 °
C) hasta con 12 meses de estabilidad.
coss e |deal para Jeringas y adaptador capilar.

L e Principios de medicion: Potenciometria, amperometria y
conductimetria

¢ Condiciones de almacenamiento 2-8°C, estabilidad hasta
12 meses.

I:ﬂ Una tarjeta multiples soluciones
|

Tarjeta de prueba

* Calibracion de 1 punto y de 2 puntos por cada analisis
(Duracién 3 minutos)

Puque_ie de * Condiciones de almacenamiento 15-30°C, estabilidad
reactivos hasta 45 dias*.
* Reactivos abordo:
o 10 Parametros 45 dias
o 8 Parametros 60 dias
e Control de calidad interno electrénico
Control de e e e e e automatico
calidad L e Control de calidad externo electronico

e Control Liquido con tres niveles disponibles




PARAMETROS

Basic blood-gas Haematology Electrolyte Biochemistry
pH, pCO, pO, Hct K% Na, Ca*$ CI- Glu, Lac

PARAMETROS CALCULADOS

Total 23 Parametros:
cHY cHH(T), pH(T),pCO,(T), pO,T), HCO,atd, HCO,'std, BB(B),BE(B),BE(ecf),ct CO,, Ca**(7.4), AnGap,
tHb(est), sO,(est), pO,(A-a),p0,(A-a)(T), pOfa/A), pOa/A) (T), RI, RI(T), pO,/FI O, pO,(T)/FI Q,

Reactivos
@ Cat No. ‘
W459 W460 W461 W462 W463 W464 W465 W466

pH ° o ° ° ° °
Co: o ° ° o ° °
0: ° ° o ° ° °
K* ° ° ° ° ° ° °
Na* ° ° ° ° ° ° °
Catt ° ° ° °
cl- ° ° ° ° ° °
Hct ° L4 L4 (]
Glu °
Lac °
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