Especificaciones

Espécimen

Sangre total o sangre hemolizada

Pardmetros de anélisis

HbA1c (HbA1c estable), HbF
(En el modo Variant pueden detectarse HbS y HbC.)

ReGE ELUENT 80A, ELUENT 80B, ELUENT 80CV'y
HEMOLYSIS WASHING SOLUCTION 80oH

Columna*® UNIDAD COLUMNA 80

Principio Cromatografia de intercambio catinico en fase reversa

Método de deteccion

Colorimetria de longitud de onda dual
(medidas: 420 mm/500 nm)

Resolucion

0.1 % Proporcion, 1 mmol/mol

Rangos de analisis™®

HbAu1c: 3-20 %, 9-195 mmol/mol
HbF: 0-100 %

Rangos de analisis
garantizados*

HbA1c: 4-16 %, 20-151 mmol/mol
HbF: 0.3-5 %

Velocidad de procesamiento

Modo Variant: 90 segundos/prueba
Modo Fast: 48 segundos/prueba

Consumo de muestra

Aproximadamente 14uL (sangre total)

Contenedor de la muestra

Tubo de muestra (12,3/15 mm de didmetro) x (75 a 100 mm de longitud)
Cubeta: 500 pL

Método de muestreo

Perforacion de tapas

Tipo de rack compatible

Racks de ARKRAY

Numero de muestras
de anélisis

Transporte monodireccional (configuracion de fibrica): méximo 50 muestras
Transporte en bucle: maximo 100 muestras

Temperatura de la columna

Aproximadamente 40°C

Pantalla

Grande LCD en color con luz de fondo

Capacidad de memoria

900 resultados de analisis (incluidos resultados de calibracion)

Impresora

Para uso con papel térmico de 58 mm de ancho

Salida externa

1 puerto serie (se puede utilizar opcionalmente como puerto Ethernet)

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 10-30°C. Humedad: 20-80 % HR (sin condensacion)

Volumen requerido de muestra

Tubo de recoleccion de sangre: a 10 mm minimo del fondo
Copa de muestra: 400 pL o més

Tiempo de calentamiento

Maximo 30 minutos

Dimensiones

530 (anchura) x 530 (profundidad) x 530 (altura) mm
(sin incluir la botella de solucién hemolizante)

Peso

Cuerpo principal: aproximadamente 39kg,
muestreador: aproximadamente 4kg

Requisitos de potencia

100 -240 V CA + 10 %, 50/60 Hz

Potencia de entrada

Maximo 300 VA

Altitud

Hasta de 2.000 m

*1, *2 Los reactivos y la columna se venden por separado del analizador HA-8180V.
*3 Rangos de medicion libres de errores.
*4 Rangos garantizados para obtener resultados equivalentes a aquellos del modo

* de medicién del HA-8160 VP.

El disefo y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Analizador automatizado para hemoglobina glicosilada

ADAMS™ A1c

HA-8180V

Alta velocidad y calidad superior

2 modos: Modo variante y Modo rapido

Representante exclusivo




Analizador automatizado para hemoglobina glicosilada

ADAMS™ Alc

HA-8180V

La medicion mas rapida en el mundo

El HA-8180V incorpora la tecnologia de columna de
HPLC, tnica en su tipo, que lo convierte en el
analizador més rapido de su clase en el mundo.

Modo variante

El tiempo de espera para el primer reporte es de 3,5
minutos. Para las siguientes muestras, la medicion
toma solo 90 segundos.

Modo rapido

El tiempo de espera para el primer reporte es de 1,9
minutos. Para muestras subsiguientes, la medicion
toma 48 segundos.

Facil cambio de modo

El cambio del modo variante a modo rapido se realiza
por medio del panel de operador en el analizador,
facilitando las cosas para el usuario. En ambos modos,
se utilizan los mismos reactivos y columnas.
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Mediciones de alta precision

Son el resultado del principio de medicion HPLC.
Este resultado incluye informacion de cada pico y
cromatograma, y se muestra tanto en unidades IFCC
(Federacion Internacional de Quimica Clinica) como
NGSP (Programa Nacional de la Estandarizacion de la
Glicohemoglobina).

% Ademas de medir HbA1c y HbF, el HA8180V puede
detectar variantes de Hb (HbS y HbC) en el modo
variante.

Interfaz facil de seguir por el usuario:
ahorre tiempo, evite errores.

Una pantalla LCD en color muestra los resultados
actuales, el estado del analizador y comentarios al
procedimiento de operacion, adicionalmente informa
al usuario sobre el volumen restante de reactivo.

Funcion de agitacion de la muestra

Aplicada antes de la medicion, esta funcion evita la
fluctuacién en los resultados, debido a la
sedimentacién de las células sanguineas.

Facil mantenimiento

No se requieren herramientas especiales para el
mantenimiento diario. Las partes que se
intercambian se ajustan con la mano y, asi, se
minimiza la carga de trabajo del usuario. El prefiltro
ya esté integrado a la columna, lo que elimina la
molestia del cambio. El reemplazo del filtro no es
necesario a lo largo de la vida de la columna.

Método perforacion de tapas
de tubos de muestras

Utiliza un método de perforacion de la tapa que
permite el asentamiento de los tubos de
recoleccion tapados con las muestras de sangre
ubicadas en las bandejas. La aspiracion precisa y
directa de las muestras no solo reduce la carga de
trabajo sino que, ademas, protege de infecciones a
los técnicos del laboratorio.



