
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DATOS DE MEDICIÓN
Rendimiento:
Parámetros:

PRINCIPIO DE MEDICIÓN

REACTIVOS Y SISTEMA DE MUESTREO
Muestras

Reactivos

CONTROL DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

USO

DIMENSIONES

OPCIONES

• 60 pruebas/hora
• modo CBC+5 DIFF, 2 histogramas: RBC, PLT, 2 diagramas 

de dispersión: 4 diff, BASO, 26 parámetros: WBC, LYM, 
MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, 
BAS%, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-cv, RDW-sd, 
HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT*, MPV, PDW-sd*, PDW-cv*, 
P-LCC*, P-LCR*

• Tecnología de dispersión de luz láser
• Método de impedancia para CBC
• Absorbancia de luz para medición de HGB
• Volumen de muestra: 110 μl de sangre completa
• Muestreo en tubo cerrado y abierto
• Calibración: Modo Stat y Autosampler, material de control 

específico (referencia externa — opcional)
• Opción de software de predilución para muestras pequeñas
• Diluyente y limpiador ecológico
• Reactivos y Lyse sin cianuro
• Bases de datos de control de calidad separadas
• Gráficos de Levey-Jennings
• Modos de usuario multinivel con identificación individual
• Capacidad de almacenamiento de datos: 100.000 registros
• Impresión: impresoras externas
• Interfaz de usuario: pantalla táctil LCD (10,4”)
• Interfaz de usuario multilingüe: inglés, francés, español, 

croata, húngaro, italiano, polaco, portugués, ruso, turco, 
chino, alemán, griego

• Tamaño (Ancho x Fondo x Alto): 40cm x 50cm x 45cm
• 16” x 20” x 18”
• Peso: 35 kg, 77 libras
• Autosmuestrador*
• Capacidad de muestra: 100 tubos con carga continua*
• Tubos primarios aceptables: Greiner, Monovette, Terumo, 

Vacuette, Vacutainer*
• Lector de códigos de barras y mezclador de muestras inte-

grados
• Reconocimiento de gorra
• Módulo de muestra pequeña*
• Muestra aspirada solo 25 μl (estándar 110 μl)
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